
Лист технических данных 

Гранулы пеностекла PenostekTM доступны в  

шести стандартных гранулированных размерах с 0.25  до 16 mm 

 

 

ОБОЗНОЧЕНИЕ СТАНДАРТ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРАНУЛ 

Размер гранулы   ЛСТ ЕН 933-1 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 4-8 8-16 

Плотность в кг /м3 (±15%)  ЛСТ ЕН 1097-3  
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140 

 

Прочность на сжатие в МПа (±0,5 MПa) ЛСТ ЕН 13055-1,  

А АННЕКС 
2.5 2.2 2 1.4 1.2 1 

Теплопроводность Вт / (м-К) LST EN 12939:2002 * * * 0.0691 0.0631 0.063 

Водопоглощение% по массе *  ЛСТ ЕН 1097-6:2002, 

Ц АННЕКС 
25 25 25 23 20 20 

Изменения климата 

морозоустойчивость / оттаивания % по 

массе ** 

ЛСТ ЕН 13055-1:2004, 

Ц АННЕКС 

Не больше 0,7 

Завышение ЛСТ ЕН 13055-1 10% 

Понижение ЛСТ ЕН 13055-1 15% 

Значение рН  9-11 

Содержание влаги при перевозки  <0.5% 

Температура размягчения  Примерно 7000С  /  13000F 

Кислотные растворимые сульфаты  Средняя величина 0,18 % 

Всего серы  Средняя величина 0,11 % 

Цвет  Кремово белый 
*   Поглощение в % - ах через 24 часа погружения в воду 

** После 20 циклов 

Технические данные, приведенные после тестирования основных размеров гранул в соответствии с LST EN 13055-1:2004/AC: 2004.  

Легкие агрегаты - Часть 1: легкие заполнители для бетона, строительного раствора и раствора.                                                                                         Изменен 06/08/2014

     


